VEDTAGT

for samarbejde om fzelles kirkekalkning
i Svendborg Provsti

§1
Aftalens parter og aftalens grundlag

Denne aftale indgas mellem menighedsradene i Bjerreby, Bregninge, Brudager, Drejg, Egense, Fredens,
Gudbjerg, Gudme, Hesselager, Hundstrup, Kirkeby, Landet, Lunde, Lundeborg, Ollerup, Oure, Sankt Jgrgens,
Sankt Nicolaj, Skarup, Stenstrup, Sgrup, Thurg, Tved, Ulbglle, Vejstrup, Vester Skerninge, Vor Frue, @ster
Skerninge sogne samt Provstiudvalget i Svendborg Provsti.

Stk. 2 Grundlaget for denne aftale er lovbekendtggrelse nr. 584(Lov om menighedsrad)af 31. maj 2010
§ 43b jfr.§43 stk. 1, samt lovbekendtggrelse nr. 1352(Lov om Folkekirkens @konomi) af 5. december 2010
§50g 17g.

§2
Opgaver omfattet af samarbejdet

Aftalen traeder i kraft 14. september 2020. Den vedrgrer udvendig kalkning i forngdent omfang af kirker og

enkelte neerliggende bygninger i de naevnte sogne inkl. Arkitektbistand om ngdvendigt.

Kalkningen og arkitektbistanden udfgres af eksterne leverandgrer, der er godkendt af Provstiudvalget

til takster, der ligeledes er godkendt af Provstiudvalget og som justeres med pristallet.

Samarbejdet ledes af et udvalg pd 3 personer nedsat af Provstiudvalget, udvalget forestar genforhandling af
aftalens vilkar pa vegne af de deltagende menighedsrad.

§3
) Finansiering af samarbejdet
Samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jfr, lov om folkekirkens gkonomi §17g. Kassens
omkostninger daekkes gennem ligningsmidlerne, dens virksomhed godkendes pa det arlige budgetsamrad.

§4
Tilsyn og vilkar for ophaevelse
De respektive kirkevaerger fgrer tilsyn og pataler eventuelle mangler ved kalkningen til leverandgren og
arkitekten om ngdvendigt. Samarbejdet kan ophaeves hvis deltagerne er enige herom. Ophavelse kan
endvidere ske efter en deltagers anmodning, nar Ministeriet finder rimelig grund dertil.
Eventuelle seerlige vilkdr i anledning af ophaevelsen skal godkendes af Ministeriet jfr. §43, stk. 4 og 5, i lov
om menighedsrad

§5
Uenighed om denne vedtzegt
Ved uenighed om fortolkning af denne vedtaegt afholdes mellem formaend og kirkevaerger for
menighedsrddene samt provstiudvalgets formand. Efterfglgende skal provstiudvalget godkende forslag til
Igsning af uenigheden. Enhver fortsat tvist om forstaelse fortolkning eller udfyldning af denne vedtzegt eller
om forholdet mellem deltagerne i denne vedtaegt indbyrdes kan forelaegges stiftsgvrigheden til afggrelse.
Stiftsgvrighedens afggrelse kan indbringes til Ministeriet.




§6
Genforhandling, &endring og udtraedelse
Vilkar i denne vedtaegt skal forhandles og godkendes hver gang et nyt provstiudvalg tiltreeder.
De deltagende parter kan hver for sig forlange en forhandling om vedtaegtens vilkdr. Ved enighed om
&ndring traeder denne i kraft med hgjst 6 maneders varsel. Et menighedsrad kan udtreede af samarbejdet
med 6 maneders varsel til udigbet af et kalenderar.

§7
Offentligggrelse
Denne vedtaegt offentligggres pa Provstiets hjemmeside.
vedtaegten kan endvidere fas pa Provstiets kontor

§8
Kalkningsturnus
Det tilstraebes at kalkning af tilsluttede kirker og bygninger udfgres efter turnusordning. Turnusordningen
forefindes pa provstikontoret.

Vedtaegterne er forlagt og vedtaget pa provstiudvalgsmgde

Den 28. februar 2023
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Bilag til vedtaegt for samarbejde om faelles kirkekalkning i Svendborg Provsti

Kalkningsentreprengren kalker i april — oktober udvendigt helt eller delvis hver af de kirker og andre
bygninger der er omfattet af vedtaegten.

Det er entreprengrens ansvar, at arbejdet bliver udfgrt i ngdvendigt omfang og i en kvalitet som er
foreskrevet af Ministeriets kalkningstjeneste. | ngdvendigt omfang forebygges angreb af alger, mos og lav.
Det er entreprengrens ansvar at sgge teknisk radgivning nar dette skgnnes.

I forbindelse med kalkning skal kirkelige handlinger respekteres af entreprengren.

Beskrivelse for udvendig kalkning af kirker
Kalk:

Til savel kalkning som fremstilling af ren kalkmgrtel bruges udelukkende vadlzesket, vellagret kulekalk
min. lagringstid 3-5 &r, sidste gang kalkning skal dog udfgres med kalk der er lagret 8- 12 ar.
Kalken skal opbevares tildaekket og md ikke miste det limvand, der traekker ved opbevaring.

Afrensning:

Udfgres iht. Nationalmuseets anvisninger. Afrensning udfgres med handvaerktgj, en stiv kost eller spartel
med afrundede hjgrner m.v.

Kalkning:

Forbehandling med kalkvand
Lad haerde mindst 1 dggn, dog gerne i 3-4 dggn

Feerdigbehandling med 3 gange hvidtekalk

1 del kulekalk til 4-5 dele kalkvand (konsistens som letmaelk)

Ogsa her bgr henga 4-5 dggn mellem behandlingerne

Sidste gang kalkning bgr udfgres med meget lagret kulekalk, lagret 8-12 &r

Behandlingen udfgres til fuld daekning, safremt der kan ngjes med 2 gange kalkning, undlades sidste gang
og prisen reguleres herefter (aftales i forbindelse med arbejdets udfgrelse)

Kalkvand
Efter endt kalkning udfgres 1 gang overstrygning med kalkvand

Cement ma under ingen omstaendigheder anvendes under arbejdet.

Afdzekning

Afdeekning af vinduer udfgres af murer og skal holdes forsvarligt afdaekket under arbejdet, sdfremt der
kommer puds elle kalk pa vinduesglasset skal det fjernes Igbende uden at ridse eller beskadige glasset,
arbejdet skal veere indeholdt i tilbuddet.




Serlige forhold
Ved saerlig medtagede kirker kontakter menighedsradet provstiets bygningssagkyndig, som radgiver ved
videre forlgb, evt. besigtigelse af Nationalmuseets Kalkningstjeneste.

Der henvises til falgende hjemmesider

www.e-weber.dk

www.kalk.dk




